
  

              Podlahový konvektor FCV – napojení na otopný systém 

               Podlahové konvektory s ventilátorem   3 

              Podlahový konvektor FCV – atypická provedení 

Spínaný napájecí zdroj 230/12V pro 3 stupňovou regulaci otáček ventilátoru,
umístění do vany konvektoru, propojení ventilátorů ve vaně konvektoru

12V DC tangenciální ventilátor 12V DC tangenciální ventilátor

2 x G1/2"

Spínaný napájecí zdroj 230/12V pro 3 stupňovou regulaci otáček ventilátoru,
 umístění do vany konvektoru

12V DC tangenciální ventilátor

2 x G1/2"

Spínaný napájecí zdroj 230/12V pro 3 stupňovou regulaci otáček ventilátoru,
umístění do vany konvektoru, propojení ventilátorů ve vaně konvektoru

12V DC tangenciální ventilátor
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                                    Standardní připojení z čela konvektoru                Připojení z boku konvektoru – na vyžádání 

 

 

 

 

 

 

 

                             Konvektory délky nad 3m řešeny konstrukčně ze dvou stejných částí se snížením čela uprostřed 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Bazénové provedení s odtokem vany 

 

 

 

 

   

                                     Speciální konvektory  

                                     dle výkresové dokumentace 

                                     na přání zákazníka 

 

 

 

 

  

 

 


