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podlahové konvektory nové generace

FCDB

Designové télesa FCDB - Spickovy design
s nizkymi tepelnymi ztratami



podlahové konvektory nové generace

FCDB HRANATA TELESA

Designova otopna télesa FAN - coil jsou uréena pro
dvoutrubkové otopné soustavy s nucenym ob&hem
teplonosné latky.

Pro otopné prvkyé]‘sou pouzity hlinikové profily jek-
lového tvaru o prufezu 100 x 100 x 2 mm a koefi-
cientem prenosu tepla, které vyrazné prevysuje
klasické ocelové télesa. Rozdélovaci a sbérné pro-
fily maji priifez ve tvaru pismene , 0" s rozmérem
30 mm. Otopné profily jsou orientovany svisle,

Pfipojeni modelu FCDB Hranata télesa na otopnou
soustavu je spodni stifedové s pfipojovaci rozteci

50 mm. Jsou vyrabény do maximalni délky 3000
mm.

Technické Gdaje

Sitka 250, 350, 450, 565, 678 mm

500, 700, 900, 1100, 1300,
Vyska 1500, 1700, 1900, 2100,
2300, 2500, 2700, 2900 mm

Hloubka

Typ 1R 130 mm
Pfipojovaci roztec (KH) L-50 mm
Pfipojovaci rozteé (KHM) 50 mm

Pfipojovaci zavit

2 xG1/2 vnitini

Nejvyssi pripustny

provozni pretlak 24 Son

Zkusebni pretlak 0,52 Mpa

Nejvyssi pfipustna

provozni teplota 110°C

Zakladni lak KTL lak

Zakladni barevny odstin Yaormik RAL I:esk, L Li
metalyza

Zaruéni doba 5 let

Vrchni pohledy - pripojeni
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Predni pohledy - typy

Kompletace

Provadi se pfimo v misté instalace, ¢imz je
vyznamné usnadnéna manipulace s témito télesy.

VSechny typy jsou dodany vcetné ochranného
obalu s poZadovanou identifikaci, odvzdusfiovacim
ventilem popf. zaslepovaci zatkou a krytovanim.

Jednotné baleni je tvofeno papirovou vicevrstvou
lepenkou, ochrannymi plastovymi rohy a
smrstovaci folii. Obal umozriuje jeho zachovani pfi
montazi otopného télesa a tim jeho ochranu v
hrubé stavbé.

TECHNICKE UDAJE
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POHLED PREDN] POHLED ZADN] - PRIPOJEN] ~ POHLED ZADNI - PRIPOJENI
. ZDOLA-LEVE ZDOLA - PRAVE
Iednofadowd FCOB- hiinfkowd radistary s 3 & vybSim plenasam ey radidl & nidhim abj i . A R A e SH i S
Fodet vertikiinich 1 Fatovs 2 3 F 5 6 == g
famel
_ Sitka s [mml Celkava délka 250 350 450 565 678
Mi3ka H [men]
Celkon délies profibh v {m) i 15 2 15
Objerm (1) 3,84 576 7,68 9,60
7565 wykon (W) 985,6 1476,4 1971,2 2464,0 5
500 55/45 vykan (W) 5280 92,0 10560 1320,0
Dbsah m2 0,125 0,175 0,225 0,283
Teplowmrni placha mi 0,704 1,056 1,760
Cona CZK 700 BI50 11550
Celkons délia profilh v fm) 1.4 21 35
Objem (1) 5,38 2,06 13,44
75/65 wikon (W) 13798 2069, 3449,6
700 55,45 wykon (W) 739,2 1108,8 18480
[Obsahm2 0,175 0,245 0,396 o T — T e — Jﬂ'
Toploumbeni plocha m2 0,086 1,478 2,464 i T o S A
Cena C2K 8225 10150 : i L
Cotheonis délka pootild u fm] 1B 2.7
Obsjem (1} 5,91 10,37 . .
75/65 vykon (W) 1774,1 2661,1 POHLED ZADNI - PRIPOJENT 1D POHLED
a00 5545 wykon (W) 50,4 1435,6 ZDOLA - STREDOVE
Obsahm2 0,225 0,315
locha m2 1,267 1,901 ] _; N ] 3
Cena CZK ars0 10675 === =l
Cathond bk profith w {m) 2 33
Objem (1} ] ]
75/65 wikon (W)} f
1100 5545 vy kon (W) 11616 1742,4
Obsahm? 0,275 0,385
Teploamirmd plocha ml 1,543 2,323
Cena CZK 92175 11200
et s profith v jm| 6 39
Objem {1} 9,98 14,98
7565 wyhkon (W) 25626 38438
1300 55,45 wyjkon (W) 1372,8 2059,
[Dbsahm2 0,325 0,455
Teplumbrni plocha m2 1,830 1,746
Cena CZK 3800 11725 I
[Cothionis délha prokiid v fm) 3 4.5 fiﬁwﬂﬁ-i ﬁz
Olsjem {1} 11,52 17,28 _J | ey
75/5%5 wykon (W} 29568 4435,2 e
1500 SSJMS wtkon (W} 1584,0 2376,0
Obsahm2 0375 0,525
Teplesemdrnd plocha ml 2,112 3,168
e T ) Zadni pohledy
Cothowid dilka predit v fm) 34 51
Objem (1) 13,06
7565 wytkon (W) 3310 i POHLED ZADNI - PRIPOUENT POMLED ZADNI - PRIPOJEN] POHLED ZADN! - PRIPOJEN!
1700 [55/45 wrkon (w) 1795,2 2690,8 ZDOLA - LEVE, FRAVE ZDOLA - STREDOVE ZDOLA - LEVE, PRAVE,
[Obsah m2 0,425 0,595 EREOVE
Tepioamirn plocha mi 2,39 3,590 i - [F] _‘"T ] Py P
Cona C2K 10850 12775 - I
(Colkcrv dilks profilh v m] 38 5,7 L= = L Lg il
Objerm {1} 14,53 11,65 29,13
75/65 wytkon (W) 37453 5617, 7490,6
1900 55,45 wykon (W) 2006,4 009,56 40128
Dbsahm2 0ATS 0,665 0,855
Teploumdrni plucha m] 2,675 4,013 5,350
Cena C7K 11375 13300 15235
Cothooib délha profitd v fm)| 4,2 63 8.4
Olsjem {1} 16,13 24,19 32,26
75/65 wykom (W) 41395 62093 8290 124186
2100 5545 wkon (W) 22176 3326,4 44352 6652,
Obsahm2 0,525 0,735 0,945 1424
|Teplosmérnd plocha m2 2,957 4,435 5,914 8870
Cena CZK 11300 13825 15750 19600 L= =t
Celkod délka profith v {m] 46 69 92 13,8 ) T = T
Gibjem () 17,66 16,50 35,33 52,59 I — i
75,65 wykon (W} 45338 6800,6 9067,5 136013 ol o t
2300 55/4% wykon (W} 24288 12864
L?_;Mnmz —aar 417 T POHLED ZADNI - PRIPOJEN]  POHMLEDZADNI. FRmomENi T somiEDzaDNI-FRBOmENT
;:“C;: 1;‘25 13?5 1;]15 ZDOLA -LEVE, PRAVE, IDOLA - PRAVE IDOLA - STREDOVE
oo cifia presith v (m) 5 10 15 STREDOVE
Objerm (1) 19,20 38,40 57,60 — _ =
75/65 vykon (W) 29180 73920 9856,0 14780,0 . F=ioY
2500 55,145 vykon (W) 2640,0 3960,0 S280,0 7920,0 ] m m
Dbsah m2 0,625 0,875 1,135 1,605 il — =
Teploumbeni plocha m) 3,520 5,280 7,040 10,560
Cena (78 12350 14875 16800 20650 =
Colhoni dilha profith v {m] 5.4 B1 108 16,2 1
Olsjern {1} 20,74 31,10 41,47 62,21
7565 wykon (W} 5322,2 79834 10644,5 15965, 7
2700 55,/45 wykon (W) 2851,2 4276,8 5702,4 B85535
|Obsah m2 0.675 0,945 1,215 1,831
Tupkoimirni plocha ml 3,802 5,702 7,603 11.AL
Cena CZK 13475 15400 17325 21175
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VYKONY, PARAMETRY
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Télesa vyrabime z hlinikové lamely vyska x Siika - KOTVENI KOTVENI KOTVENI
100x100 mm a ds.-lce max. 3000 mm. Délky jedno- DO STENY DO STENY K TELESU
tlivych lamel uzpusobime dle Vasich poZadavku. DETAIL 3D DETAIL DETAIL

Potet topnych prvkii ve variantdch 2 az 6 atoiv
riznych délkach.

Udaje pro objednéavku

gl
el

Pocet lamel
1 1700-RAL 9080-M-ZPL PROPOJENI
FCDB 2 1700-RAL 9080-M-ZPL KOTEVNICH CASTI
3 1700-RAL 9080-M-ZPL DETAIL

vyska - typ barvy - zapojeni
Barva dle RAL vzorniku, délena na mat, lesk,

vysoky lesk ( M, L, VL).
Zapojeni - levé, stiedové, pravé - ZPL, ZPS, ZPP

O T (S S [ vysSsi
1018 -
vodivost

Hlinikové radiatory s 3x vyssSim
pirenosem tepla oproti ocelovym

v

radiatordim s nizsim objemem vody.

Vykon na m2 - jednofadové

75/65 wkon (W) 1400

55/45 wykon (W) 750

3

w = L
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