Designové télesa FCDS - Spickovy design
s nizkymi tepelnymi ztratami



3 FAN-COIL

podlahové konvektory nové generace

FCDS SPECIALNI TELESA

Designova otopna télesa FAN - coil jsou uréena
pro dvoutrubkové otopné soustavy s nucenym
obé&hem teplonosné latky.

Pocet topnych prvkd ve variantach 4 az 12, dél-
kach dle pozadavku. Ve slozeni dle pozadavku
Pro otopné prvky jsou pouzity hlinikové profily
jeklového tvaru o priiezu 80 x 20 x 2 mm a koe-
ficientem prenosu tepla, které vyrazné prevysuje
klasické ocelové télesa. Rozdélovaci a sbérné
profily maji prifez ve tvaru pismene , 0" s rozmé-
rem 30 mm. Otopné profily jsou orientovany
svisle.

Pfipojeni modelu FCDS Specialni télesa na otop-
nou soustavu je spodni stiedové s pripojovaci

rozte¢i 50 mm. Jsou vyrabény do maximalni délky
3000 mm.

Technické udaje

Sitka 567, 648, 729, 810, 891 mm

500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1300,
1400, 1500, 1600, 1700,
Vygka 1800, 1900, 2000, 2100,
2200, 2300, 2400, 2500,
2600, 2700, 2800, 2900,

3000 mm
Hloubka
Typ 1R 130 mm
Pfipojovaci rozte¢ (KH) L-50 mm
Pripojovaci roztec¢ (KHM) 50 mm

Pfipojovaci zavit
Nejvyssi pFipustny

2 xG1/2 vnitini

L. 0,4 Mpa
provozni pretlak
Zkusebni pretlak 0,52 Mpa
Nejvyssi pripustna
provozni teplota 110°C
Zakladni lak KTL lak
Zékladni barevny odstin MEamIKIRAL I.’esk, Mats,

metalyza

Zaruéni doba 5 let

Predni pohledy - vertikdlni, horizontalni

} | L L] L
A s N
)
I ‘ —1 }
— 11 ]
L L
L] L]
L L
[ L L
[ L L
] I i ﬁ H H
L
I [ ] [ [ Ll
IR
Or 5
LI G 1
POHLED ZADNi
PRIPOJENI STREDOVE KOTVENI - POHLED ZADNI POHLED PREDNI - KOTOVANE

T

{ :4 150

00

L T

1 o T
g

ompletace

Provadi se pfimo v misté instalace, ¢imz je
vyznamné usnadnéna manipulace s témito télesy.

VSechny typy jsou dodany véetné ochranného
obalu s pozadovanou identifikaci, odvzdusifiovacim
ventilem popf. zaslepovaci zatkou a krytovanim.

Jednotné baleni je tvoreno papirovou vicevrstvou
lepenkou, ochrannymi plastovymi rohy a
smrstovaci félii. Obal umoziiuje jeho zachovani pfi
montazi otopného télesa a tim jeho ochranu v
hrubé stavbé.

TECHNICKE UDAJE




3 FAN-COIL

podlahové konvektory nové generace

FCDS SPECIALNI TELES

Jednoradové FCDS

Jednofadové FCDS-V - hlinikové radidtory s 3 x vy3im prenosem tepla oproti ocelovym radidtorm s niz&im objemem vody Calkova délka profild v (m) 13,3 15,2 17,1 19 20,9
Potet lamel 1 tadové 7 8 9 10 11 Objem (1) 8,22 9,39 10,57 11,74 12,92
Sitka S [mm] Sitka 567 648 729 810 891 75/65 vykon (W) 1729,0 1976,0 2223,0 2470,0 2717,0
Vyska H [mm] 1900 55/45 vykon (W) 931,0 1064,0 1197,0 1330,0 1463,0
Celkova délka profiléi v (m) 3,5 4 4,5 5 5,5 Obsah m2 1,077 1,231 1,385 1,539 1,693
Objem (1) 2,16 2,47 2,78 3,09 3,40 Teplosméma plocha m2 1,330 1,520 1,710 1,900 2,090
75/65 vykon (W) 455,0 520,0 585,0 650,0 715,0 Cena CZK 9248 11072 8605 10368 12957
500 55/45 vykon (W) 2450 280,0 3150 350,0 385,0 Calkovs délka profili v (m) 14 16 18 20 22
Obsah m2 0,284 0,324 0,365 0,405 0,446 Objem (1) 8,65 9,89 11,12 12,36 13,60
Teplosmémé plocha m2 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 75/65 vykon (W) 1820,0 2080,0 2340,0 2600,0 2860,0
Cena CZK 4320 4800 5200 5664 6102 2000 55/45 vykon (W) 980,0 1120,0 1260,0 1400,0 1540,0
Celkové délka profiléi v (m) 4,2 4,8 5,4 6 6,6 Obsah m2 1,134 1,296 1,458 1,620 1,782
Objem (I) 2,60 2,97 3,34 3,71 4,08 Teplosméma plocha m2 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200
75/65 vykon (W) 546,0 624,0 702,0 780,0 858,0 Cena CZK 9600 11520 8848 10704 13446
600 55/45 vykon (W) 294,0 336,0 378,0 420,0 462,0 Calkovs délka profild v (m) 14,7 16,8 18,9 21 23,1
Obsah m2. 0,340 0,389 0,437 0,486 0,535 Objem (1) 9,08 10,38 11,68 12,98 14,28
Teplosmémé plocha m2 0,420 0,480 0,540 0,600 0,660 75/65 vykon (W) 1911,0 2184,0 2457,0 2730,0 3003,0
Cena CZK 4672 5248 5443 6000 6592 2100 55/45 vykon (W) 1029,0 1176,0 1323,0 1470,0 1617,0
Celkové délka profilé v (m) 4,9 5,6 63 7 7,7 Obsah m2 1,191 1,361 1,531 1,701 1,871
Objem (I) 3,03 3,46 3,89 4,33 4,76 Teplosméma plocha m2 1,470 1,680 1,890 2,100 2,310
75/65 vykon (W) 637,0 728,0 819,0 910,0 1001,0 Cena CZK 9952 11968 9091 11040 13936
700 55/45 vykon (W) 343,0 392,0 441,0 490,0 539,0 Calkova délka profili v (m) 15,4 17,6 19,8 22 24,2
Obsah m2 0,397 0,454 0,510 0,567 0,624 Objem () 9,52 10,88 12,24 13,60 14,96
Teplosmémé plocha m2 0,490 0,560 0,630 0,700 0,770 75/65 vykon (W) 2002,0 2288,0 2574,0 2860,0 3146,0
Cena CZK 5024 5696 5686 6336 7082 2200 55/45 vykon (W) 1078,0 1232,0 1386,0 1540,0 1694,0
Celkové délka profilé v (m) 5,6 6,4 7,2 8 88 Obsah m2 1,247 1,426 1,604 1,782 1,960
Objem (I) 3,46 3,96 4,45 4,94 5,44 Teplosméms plocha m2 1,540 1,760 1,980 2,200 2,420
75/65 vykon (W) 728,0 832,0 936,0 1040,0 1144,0 Cena CZK 10304 12416 9334 11376 14426
800 55/45 vykon (W) 392,0 448,0 504,0 560,0 616,0 Calkova délka profili v (m) 16,1 18,4 20,7 23 25,3
Obsah m2 0,454 0,518 0,583 0,648 0,713 Objem (I) 9,95 11,37 12,79 14,21 15,64
Teplosmémé plocha m2 0,560 0,640 0,720 0,800 0,880 75/65 vykon (W) 2093,0 2392,0 2691,0 2990,0 3289,0
Cena CZK 5376 6144 5930 6672 7571 2300 55/45 vykon (W) 1127,0 1288,0 1449,0 1610,0 1771,0
Celkova délka profiléi v (m) 63 7,2 8,1 9 9,9 Obsah m2 1,304 1,490 1,677 1,863 2,049
Objem (I) 3,89 4,45 5,01 5,56 6,12 Teplosméms plocha m2 1,610 1,840 2,070 2,300 2,530
75/65 vykon (W) 819,0 936,0 1053,0 1170,0 1287,0 Cena CZK 10656 12864 9578 11712 14915
900 55/45 vykon (W) 441,0 504,0 567,0 630,0 693,0 Celkové délka profilé v (m) 16,8 19,2 21,6 24 26,4
Obsah m2. 0,510 0,583 0,656 0,729 0,802 Objem (1) 10,38 11,87 13,35 14,83 16,32
Teplosmémé plocha m2 0,630 0,720 0,810 0,900 0,990 75/65 vykon (W) 2184,0 2496,0 2808,0 3120,0 3432,0
Cena CZK 5728 6592 6173 7008 8061 2400 55/45 vykon (W) 1176,0 1344,0 1512,0 1680,0 1848,0
Celkové délka profilé v (m) 7 8 9 10 11 0Obsah m2 1,361 1,555 1,750 1,944 2,138
Objem (1) 4,33 4,94 5,56 6,18 6,80 Teplosmérma plocha m2 1,680 1,920 2,160 2,400 2,640
75/65 vykon (W) 910,0 1040,0 1170,0 1300,0 1430,0 Cena CZK 11008 13312 9821 12048 15405
1000 55/45 vykon (W) 490,0 560,0 630,0 700,0 770,0 Celkové délka profilé v (m) 17,5 20 22,5 25 27,5
Obsah m2. 0,567 0,648 0,729 0,810 0,891 Objem (I) 10,82 12,36 13,91 15,45 17,00
Teplosmémé plocha m2 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 75/65 vykon (W) 2275,0 2600,0 2925,0 3250,0 3575,0
Cena CZK 6080 7040 6416 7344 8550 2500 55/45 vykon (W) 1225,0 1400,0 1575,0 1750,0 1925,0
Celkové délka profiléi v (m) 7, 88 9,9 11 12,1 Obsah m2 1,418 1,620 1,823 2,025 2,228
Objem (1) 4,76 5,44 6,12 6,80 7,48 Teplosméma plocha m2 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750
75/65 vykon (W) 1001,0 1144,0 1287,0 1430,0 1573,0 Cena CZK 11360 13760 10064 12384 15894
1100 55/45 vykon (W) 539,0 616,0 693,0 770,0 847,0 Celkové délka profilé v (m) 18,2 20,8 23,4 26 28,6
Obsah m2 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 Objem (1) 11,25 12,85 14,46 16,07 17,67
Teplosmémé plocha m2 0,770 0,880 0,990 1,100 1,210 75/65 vykon (W) 2366,0 2704,0 3042,0 3380,0 3718,0
Cena CZK 6432 7488 6659 7680 9040 2600 55/45 vykon (W) 1274,0 1456,0 1638,0 1820,0 2002,0
Celkové délka profilé v (m) 84 9,6 10,8 12 13,2 0Obsah m2 1,474 1,685 1,895 2,106 2,317
Objem (1) 519 593 6,67 7,42 8,16 I Teplosméma plocha m2 1,820 2,080 2,340 2,600 2,860
75/65 vykon (W) 1092,0 12480 1404,0 1560,0 1716,0 Cena CZK 11712 14208 10307 12720 16384
1200 55/45 vykon (W) 588,0 672,0 756,0 840,0 924,0 Celkova délka profilé v (m) 18,9 21,6 24,3 27 29,7
Obsah m2. 0,680 0,778 0,875 0,972 1,069 Objem (I) 11,68 13,35 15,02 16,69 18,35
[ Teplosm&mé plocha m2 0,840 0,960 1,080 1,200 1,320 75/65 vykon (W) 2457,0 2808,0 3159,0 3510,0 3861,0
Cena CZK 6784 7936 6902 8016 9530 2700 55/45 vykon (W) 1323,0 1512,0 1701,0 1890,0 2079,0
Celkové délka profild v (m) 9,1 10,4 117 13 14,3 Obsah m2 1,531 1,750 1,968 2,187 2,406
Objem (1) 5,62 6,43 7,23 8,03 8,84 ITeplosméma plocha m2 1,890 2,160 2,430 2,700 2,970
75/65 vykon (W) 1183,0 1352,0 1521,0 1690,0 1859,0 Cena CZK 12064 14656 10550 13056 16874
1300 55/45 vykon (W) 637,0 728,0 819,0 910,0 1001,0 Calkova délka profilé v (m) 19,6 22,4 25,2 28 30,8
Obsah m2 0,737 0,842 0,948 1,053 1,158 Objem (I) 12,11 13,84 15,57 17,30 19,03
Teplosmémé plocha m2 0,910 1,040 1,170 1,300 1,430 75/65 vykon (W) 2548,0 2912,0 3276,0 3640,0 4004,0
Cena CZK 7136 8384 7146 8352 10019 2800 55/45 vykon (W) 1372,0 1568,0 1764,0 1960,0 2156,0
Celkové délka profild v (m) 9,8 112 12,6 14 15,4 Obsah m2 1,588 1,814 2,041 2,268 2,495
Objem (1) 6,06 6,92 7,79 8,65 9,52 I Teplosméma plocha m2 1,960 2,240 2,520 2,800 3,080
75/65 vykon (W) 1274,0 1456,0 1638,0 1820,0 2002,0 Cena CZK 12416 15104 10794 13392 17363
1400 55/45 vykon (W) 686,0 784,0 882,0 980,0 1078,0 Celkova délka profilé v (m) 20,3 23,2 26,1 29 31,9
Obsah m2 0,794 0,907 1,021 1,134 1,247 Objem (I) 12,55 14,34 16,13 17,92 19,71
[ Teplosmém plocha m2 0,980 1,120 1,260 1,400 1,540 75/65 vykon (W) 2639,0 3016,0 3393,0 3770,0 4147,0
Cena CZK 7488 8832 7389 8688 10509 2900 55/45 vykon (W) 1421,0 1624,0 1827,0 2030,0 2233,0
Celkové délka profild v (m) 10,5 12 13,5 15 16,5 Obsah m2 1,644 1,879 2,114 2,349 2,584
Objem (1) 6,49 7,42 8,34 9,27 10,20 ITeplosméma plocha m2 2,030 2,320 2,610 2,900 3,190
75/65 vykon (W) 1365,0 1560,0 1755,0 1950,0 2145,0 Cena CZK 12768 15552 11037 13728 17853
1500 55/45 vykon (W) 7350 840,0 945,0 1050,0 1155,0 Colkova dlka profilt v (m) 21 24 27 30 33
Obsah m2 0,851 0,972 1,094 1,215 1,337 Objem (I) 12,98 14,83 16,69 18,54 20,39
Teplosmémé plocha m2 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 75/65 vykon (W) 2730,0 3120,0 3510,0 3900,0 2290,0
Cena CZK 7840 9280 7632 9024 10998 3000 55/45 vykon (W) 1470,0 1680,0 1890,0 2100,0 2310,0
Celkova délka profiléi v (m) 11,2 12,8 14,4 16 17,6 Obsah m2 1,701 1,944 2,187 2,430 2,673
Objem (1) 6,92 7,91 8,90 9,89 10,88 ITeplosméma plocha m2 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300
75/65 vykon (W) 1456,0 1664,0 1872,0 2080,0 2288,0 Cena CZK 13120 16000 11280 14064 18342
1600 55/45 vykon (W) 784,0 896,0 1008,0 1120,0 1232,0
Obsah m2. 0,907 1,037 1,166 1,296 1,426
Teplosmémé plocha m2 1,120 1,280 1,440 1,600 1,760
Cena CZK 8192 9728 7875 9360 11488
Celkové délka profilé v (m) 11,9 13,6 15,3 17 18,7
Objem (I) 7,35 8,40 9,46 10,51 11,56
75/65 vykon (W) 1547,0 1768,0 1989,0 2210,0 2431,0
1700 55/45 vykon (W) 833,0 952,0 1071,0 1190,0 1309,0 4 P4 M &l
Obsah m2. 0,964 1,102 1,239 1,377 1,515 Va h a te I e Sa -Nn a 1 m 2 Cl ni 1 1 kg b eZ
Teplosmémé plocha m2 1,190 1,360 1,530 1,700 1,870 7 v
Cena CZK 8544 10176 8118 9696 11978 na p I ne.
Celkové délka profiléi v (m) 12,6 14,4 16,2 18 19,8
Objem (1) 7,79 8,90 10,01 11,12 12,24
75/65 vykon (W) 1638,0 1872,0 2106,0 2340,0 2574,0
1800 55/45 vykon (W) 882,0 1008,0 1134,0 1260,0 1386,0
Obsah m2 1,021 1,166 1,312 1,458 1,604
Teplosmémé plocha m2 1,260 1,440 1,620 1,800 1,980
Cena CZK 8896 10624 8362 10032 12467

VYKO NY, PARAMETRY




podlahové konvektory nové generace

FCDS SPECIALNI TELESA

Zakladni vlastnoti - jednoradové Kotveni detail

Télesa vyrabime z hlinikové lamely 80x20 mm a KOTVEN{ KOTV]?NI' KOTVENI
délce max. 3000 mm. Délky jednotlivych lamel DO STENY DO STENY K TELESU

(sobi Si 74 G ¢ v DETAIL DETAIL
uzpusobime dle Vasich pozadavku. PoCet topnych DETAIL 3D

prvk{ ve variantdch 4 a? 12, délkach dle pozadav-

ku. Ve slozeni dle pozadavku. Lot @ﬁﬁ
vL\ ;JA g &
Udaje pro objednavku
Model Pocet lamel Oznaceni 0
7 V-7-1700-RAL 9080-M-ZPL PROPOJENI
FCDS 8 V-8-1700-RAL 9080-M-ZPL KOTEVNICH CASTI &
9 V-9-1700-RAL 9080-M-ZPL DETAIL
vertikalni/horizondlni - poet lamel - vysSka
- typ barvy - zapojeni
Barva dle RAL vzorniku, délena na mat, lesk,
vysoky lesk ( M, L, VL). VVESi
Zapojeni - levé, stfedové, pravé - ZPL, ZPS, ZPP deivost
1000 1001 1002 fooer  Jiooa Joos fiooe ooz | . , ., I
oy o — Hlinikové radiatory s 3x vys$s$im

prenosem tepla oproti ocelovym
radiatoriim s niz§im objemem vody.
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Vykon na m2 - jednotradové
75/65 vykon (W) 1300
55/45 vykon (W) 700

Pohled shora

PRIPOJENIi ZDOLA STREDOVE
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podlahové konvektory nové generace

FCD3D SPECIALNI TELESA - 3D

Jed dové FCD3

Jednoradové FCD3S - hlinikové radidtory s 3 x vy3sim prenosem tepla oproti ocelovym radiétoréim s niz3im objemem vody
Pramér kruhu mm
Objem (1) 745
75/65 vykon (W) 709,89
1000 55/45 vykon (W) 414,10
Obsah m2 0,59
&mé plocha m2 0,65
Cena CZK 8300,00
Objem (1) 8,20
75/65 vykon (W) 780,88
1100 55/45 vykon (W) 455,51
Obsah m2 0,65
&mé plocha m2 0,72
Cena CZK 8600,00
Objem (1) 8,94
75/65 vykon (W) 851,87
1200 55/45 vykon (W) 496,92
Obsah m2 071
Teplosmémé plocha m2 0,78
Cena CZK 8900,00
Celkova délka profilé v (m)
Objem (1) 9,69
75/65 vykon (W) 922,86
1300 55/45 vykon (W) 538,33
Obsah m2 0,77
&mé plocha m2 0,85
Cena CZK 9200,00

Télesa vyrabime z hlinikového trubkového profilu
30x2 v délce 2 m a 15x2 mm

Jdaje pro objedndvku

Model Pramér kruhu Oznaéeni
FCD3D 1000 RAL 9080 - M - ZPS

prdmér kruhu - typ barvy - zapojeni

Barva dle RAL vzorniku, délena na mat, lesk,
vysoky lesk ( M, L, VL).
Zapojeni - stfedové, ZPS
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Vykon na m2 - jednoradové
75/65 vykon (W) 1200
55/45 vykon (W) 700

Jednofadové FCD3S - hlinikové radidtory s 3 x vy3sim prenosem tepla oproti ocelovym radiatorém s nizsim objemem vody
Potet lamel 20,00
Sitka S [mm] Sitka 1000,00

Vy&ka H [mm]
(Celkové délka profiléi v (m) 46,00
Objem (1) 32,50
75/65 vykon (W) 5199,84
2000 55/45 vykon (W) 3033,24
Obsah m2 4,33
[ Teplosm&mé plocha m2 4,33
Cena CZK 15105,57

Télesa vyrabime z hlinikového trubkového profilu
30x2 v délce 2 m

Model Pocet lamel Oznaéeni
FCD3D 20 RAL 9080 - M - ZPL

typ barvy - zapojeni

Barva dle RAL vzorniku, délend na mat, lesk,
vysoky lesk ( M, L, VL).
Zapojeni - levé, stfedové, pravé - ZPL, ZPS, ZPP
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Vykon na m2 - jednoradové
75/65 vykon (W) 1200
55/45 vykon (W) 700

VYKONY, PARAMETRY



