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Maly rozmérem, ale velky vykonem! Varianta s ventilatorem zarucuje velmi vysoky
vykon i pFi nizsich teplotnich spadech. I piFes svoje malé rozméry tak poskytuje
maximalni komfort vytapéni.

Spojeni velmi malého objemu vody a nové koncepce ventilatorl
s 12V DC motory zarucuje nizkou spotrebu energie a maximalni
tepelny vykon télesa s minimalni hlu¢nosti.

Konvektor s ventilatoremm mnohem rychleji reaguje na teplotni
pozadavky vytapéného prostoru.

Celo hlinikové provedeni konvektoru zarucuje jeho
neomezenou zivotnost.

Diky unikatnimu konstrukénimu feseni je vyroba konvektoru
plné variabilni.

e 4 standardni Sirky ( 200, 260, 300 a 340) mm
e 3 standardni hloubky (90, 120 a 140) mm
¢ 38 standardnich délek od 800 do 7000 mm

Na vyzadani moZnost objednani atypickych rozmérd
konvektoru bez navysSeni ceny.

Tepelny vykon méren v akreditované laboratofi.

Maximalni provozni pretlak 1,0 Mpa (10bar)
Maximalni provozni teplota 110°C

ProdlouZzend zaruka 10 let na celé téleso  Komstrukee podlahového konvektoru FCV
(mimo elektro prislusenstvi konvektoru)

1 - VANA KONVEKTORU.

2 - PODSTAVEC VYMENIKU
3- VENTILATOR
4-SROUBENI

5- TEPELNY VYMENK

1000077 B

7- OKRASNA LISTA
8- POCHOZI MRIZKA
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Délka (mm)

V4

Teplotni vykony
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Tepelny vykon méren pri teplotnim spadu 75/65/20°C dle EN 442, ve wattech (W)
Uvedené hodnoty plati pro 2. stupen otacek ventilatoru
Podlahovy konvektor FCV s ventilatorem — nucena konvekce.

260 300 340

140 90 120 140 90 120 140 90 120 140

778 636 763 915 827 993 | 1191 968 | 1162 1394

91%, 749 899| 1078 974| 1169| 1403| 1141| 1369 1643
1055 862| 1035| 1241, 1122| 1346| 1615| 1313| 1576 1891
1194 975| 1170| 1405, 1270| 1524| 1829| 1486| 1784 2140
1402 | 1145| 1374| 1649| 1417| 1701| 2041| 1746| 2095 2514
1443 | 1179| 1415| 1698| 1460| 1751| 2102| 1797| 2157 2588
1471| 1202| 1442| 1731| 1565| 1877| 2253| 1832| 2199 2639
1542 | 1260| 1512| 1814| 1639| 1966| 2360| 1919| 2303 2763
1750 1430| 1716| 2059| 1860| 2232| 2679| 2177| 2613 3135
1802 | 1472| 1766| 2120| 1916| 2299| 2759| 2242| 2691 3229
2027 | 1656| 1987| 2385| 2156| 2587| 3104| 2524| 3028 3634
2087| 1705| 2046| 2455| 2220| 2664 3196| 2599| 3118 3742
2166| 1770 2123| 2548| 2303| 2764| 3316| 2697| 3236 3883
2443 | 1996| 2395| 2874| 2598| 3117| 3741| 3043| 3651 4381
2583| 2110| 2533| 3039| 2746| 3295| 3954| 3215| 3858 4629
2722 | 2224 2669| 3202| 2893| 3472| 4166| 3388| 4065 4878
2749 | 2246| 2695| 3234| 2922| 3507| 4208| 3421| 4105 4926
2776| 2268| 2722| 3266| 2951| 3541 4249| 3456 4147 4976
2861| 2337| 2804| 3365| 3041| 3649| 4378| 3561 4273 5127
3138| 2564| 3076| 3692| 3336 4003| 4804| 3907| 4688 5626
3277| 2677| 3212| 3855| 3483| 4180| 5016| 4079| 4895 5873
3415| 2790| 3348| 4018| 3632| 4358 5230| 4252| 5102 6123
3449 | 2818| 3382| 4058| 3668| 4401| 5282| 4294| 5153 6183
3484| 2846| 3415| 4098| 3704| 4445| 5334| 4336| 5204 6244
3555| 2905| 3486| 4183| 3779| 4535| 5442| 4425| 5310 6372
3833| 3131| 3757| 4509| 4075| 4890| 5868| 4771| 5725 6870
3870| 3162| 3794| 4553| 4115| 4938| 5925| 4818| 5782 6938
4110| 3358| 4029| 4835| 4369| 5243| 6292| 5116| 6139 7367
4387| 3584| 4301| 5162| 4665| 5598| 6717| 5462| 6555 7865
4666| 3812| 4574| 5489| 4960| 5953| 7143| 5808| 6970 8364
4332| 3539| 4247| 5096| 4606| 5527| 6633| 5393| 6472 7766
4888 | 3993| 4792| 5750| 5196| 6236| 7483| 6084| 7301 8761
5443 | 4447| 5336| 6403| 5787| 6944 8333| 5848| 7018 8422
6276| 5127| 6153| 7383| 6672| 8007, 9608| 7813| 9375| 11250
6832| 5582| 6698| 8037| 7263| 8715| 10458| 8505| 10206| 12247
7665| 6262 7515| 9018| 8148| 9778 | 11734| 9541 | 11449| 13739
8220| 6716| 8059| 9670| 8740| 10487 | 12585| 10233 | 12280| 14736
8776| 7170 8604| 10325| 9330| 11196 | 13435| 10924 | 13109| 15731

www.fan-coils.com




% FAN-COIL

podlahové konvektory nové generace

1 FCV PODLAHOVE KONVEKTORY

Zakladni typy a rozmeéry
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L12V DC tangencialni ventilator 2x G2’

-Spinany napajeci zdroj 230/12V pro 3 stuprfiovou regulaci otacek ventilatoru,
umisténi do vany konvektoru
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FCV PODLAHOVE KONVEKTORY

Soucinitel K1 pro prepocet tepelného vykonu

Podlaho onvekto e atore eplo expone

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

15 10,831[0,891 /0,951 1,000 | 1,060 | 1,111 | 1,171 1,222 | 1,282 | 1,342 | 1,402 | 1,462 | 1,522
20 20 |0,722|0,782|0,842| 0,891 0,951 | 1,000 | 1,060 1,111 | 1,171 1,222 1,282 | 1,342 | 1,402
24 10,637/0,697|0,757 | 0,804 | 0,864 | 0,912 | 0,972 1,022 | 1,082 | 1,133 | 1,191 [ 1,251 | 1,311
15 |0,782]0,831 /0,891 0,951 | 1,000 | 1,060 | 1,111] 1,171 ]1,222| 1,282 | 1,342 | 1,402
85 20 10,675/0,722 /0,782 | 0,842 | 0,891 | 0,951 | 1,000 | 1,060 | 1,111 | 1,171 1,222 | 1,282
24 10,591 0,637 | 0,697 | 0,757 | 0,804 | 0,864 | 0,912 0,972 | 1,022 | 1,082 | 1,133 | 1,191
15 10,735|0,782 0,831 0,891 | 0,951 | 1,000 | 1,060 | 1,111 ] 1,171 1,222 | 1,282
80 20 0,630|0,675|0,722|0,782 | 0,842 | 0,891 | 0,951 | 1,000 | 1,060 | 1,111 | 1,171
24 10,547 0,591 |0,637 | 0,697 | 0,757 | 0,804 | 0,864 | 0,912 ] 0,972 | 1,022 | 1,082
15 10,675(0,735(0,782 (0,831 (0,891 (0,951 (1,000 1,060 | 1,111 | 1,171
75 20 10,570 /0,630 | 0,675 | 0,722 | 0,782 | 0,842 | 0,891 0,951-E
24 10,487 /0,547 0,591 | 0,637 | 0,697 | 0,757 | 0,804 | 0,864 | 0,912 | 0,972
15 10,630]0,675|0,735|0,782 | 0,831 0,891 | 0,951 | 1,000 | 1,060
70 20 10,527 /0,570 (0,630 | 0,675 (0,722 | 0,782 | 0,842 | 0,891 | 0,951
24 10,4450,487 | 0,547 | 0,591 | 0,637 | 0,697 | 0,757 | 0,804 | 0,864
15 |0,570(0,630|0,675|0,735 | 0,782 | 0,831 | 0,891 | 0,951
65 20 10,467 /0,527 | 0,570 | 0,630 | 0,675 | 0,722 | 0,782 | 0,842
24 10,385|0,445 (0,487 | 0,547 | 0,591 | 0,637 | 0,697 | 0,757
15 10,517 ]0,570 0,630 | 0,675 | 0,735 0,782 | 0,831
60 20 | 0,415|0,467 | 0,527 | 0,570 | 0,630 | 0,675 | 0,722
24 10,3350,385 | 0,445 | 0,487 | 0,547 | 0,591 | 0,637
15 10,467 (0,517 | 0,570 0,630 | 0,675 0,735
55 20 0,365 0,415 | 0,467 | 0,527 | 0,570 | 0,630
24 10,285|0,335 0,385 | 0,445 | 0,487 | 0,547
15 10,417 (0,467 | 0,517 | 0,570 | 0,630
50 20 0,315/0,365 (0,415 | 0,467 | 0,527
24 10,235/0,285|0,335 | 0,385 | 0,445
15 10,367 0,417 ]0,467 | 0,517
45 20 0,265]|0,315|0,365 | 0,415
24 10,1850,235|0,285 | 0,335
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FCV PODLAHOVE KONVEKTORY

Prislusenstvi a regulace

FCT04M Spinany napadjeci zdroj 230/12V pro 3 stupfiovou regulaci otacek ventildtoru, umisténi do \
RAA21 Prostorovy termostat 8-30°C, topeni/chlazeni, prepinac zap./vyp.

RAB21 Prostorovy termostat pro 2tr. FC, topeni nebo chlazeni, 3 otacky ventilatoru

RAB31 Prostorovy termostat pro 4tr. FC, topeni nebo chlazeni, 3 otacky ventilatoru

RAA91 Pfepinac pro volbu rychlosti ventilatoru

IRA211 InfraCervené dalkové ovladani pro termostaty ;

RDF600T Prostorovy termostat s displejem pro 2 trubkovy a 4 trubkovy fan-coil, tydenni program, |
STA23/00 Termicky pohon pro radiatorové ventily, AC 230V, 2 polohové fizeni, bez kabelu

STA73/00 Termicky pohon pro radiatorové ventily, AC/DC 24V, 2 polohové fizeni, bez kabelu

ASY23L10 Pripojovaci kabel 2m pro termické pohony, 2 bodovy ridici signal, AC 230V, AC/DC 24V, bily

ASY23L20 Pripojovaci kabel 3m pro termické pohony, 2 bodovy ridici signal, AC 230V, AC/DC 24V, bily

ASY23L50 Pripojovaci kabel 5m pro termické pohony, 2 bodovy ridici signal, AC 230V, AC/DC 24V, bily

RTN81 Termostaticka hlavice s oddélenym ovladanim

VDN215 Termostaticky ventil 1/2"-pfimy zkraceny

VEN215 Termostaticky ventil 1/2"-rohovy zkraceny

VUN215 Termostaticky ventil 1/2"-axialni

ADN15  Sroubeni pifimé 1/2" DN15

AEN15 Sroubeni rohové 1/2" DN15

Hladina akustického tlaku L,

Hladina akustického tlaku mérena ve vzdalenosti 1m od hrany konvektoru pod uhlem 45°
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Schéma elektrického zapojeni 230V

~JISTENY PRIVOD 1x230V, 50Hz, 3x1,5mm DIGITALNi REGULATOR PROSTOROVE TEPLOTY
PRO 3-STUPNOVE RIZENi OTACEK VENTILATORU

L N - SVORKA NULOVEHO VODICE
L - SVORKA PRO PRIPOJENI FAZE SITOVEHO NAPETI

| ROFO0OT RABZT | 1. sVORKA PRO 1.STUPER RYCHLOSTI VENTILATORU
Q2 - SVORKA PRO 2 STUPEN RYCHLOSTI VENTILATORU

e ea

. saa )
e ié% 4 / J | Q3- SVORKA PRO 3.STUPEN RYCHLOSTI VENTILATORU
nannAE r-—e " | Y11-SVORKA TERMOSTATEM SPINANEHO SITOVEHO NAPET
T I
4 t T
SER=E=! i
\ 5x1,0mm - - !
h 2x1,5mm LLE pRRE]
2x15mm
~FCT04M - SPINANY
NAPAJECI ZDROJ
230V AC/12V DC
" TERMICKY POHON “TERMICKY POHON
230V AC 230V AC
1 [ ]
| | | O {9 |
e g —
oy’ o’
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Schéma elektrického zapojeni 24V

_ JISTENY PRIVOD 1x230V, 50Hz, 3x1,5mm

RDG160T - DIGITALNi NASTENNY REGULATOR PROSTOROVE TEPLOTY
__ PROPLYNULE RIZENI OTAGEK VENTILATORU 512V DC

s - NAPAJENI 24V
S G GO - NAPAJECH NAPETI AC 24V
- X1 -ODDELENE PROSTOROVE TEPLOTN GIDLO
. X2 -GIDLONEBO SPINAC PRO PREPINANI TOPENI/CHAZENI
M -MERICINULA PROCIDLO A SPINAG

D1, DGN - MULTIFUNKCNI VSTUP PRO BEZPOTENCIALOVY SPINAC

Y50 -RIDIG VYSTUP PRO RYCHLOST VENTILATORU 512V DC

Y10, Y20 - RIDICI VYSTUP PRO POHON DC0-10V

~ BEZPECNE NAPETI 24V - 5x1,5nm

FCJS-64-120-240 - SPINANY NAPAJECH ZDROJ 230V/24AC

UMISTENI VE VANE KONVEKTORU

VSTUP - 230V AC+-10%

VYSTUP - 24V AC/16VA (PRES TRANSFORMATOR DO DPS)

VYSTUP - 5-12V/3,6A DC RIDITELNY SIGNALEM0-10V ZE SEKUNDARU
PROVEDEN KOVOVA KRABICE S PRUCHODKAMI

BEZPECNE NAPETI 24V - 2x1,5nm

. STA73/00 - ELEKTROTERMICKY POHON
NAPAJECI NAPETI 24V AC/DC

BEZ NAPETI UZAVREN

LIV~

((
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FCV PODLAHOVE KONVEKTORY
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Konvektory délky nad 3m

Cela uprostred.

112V DC tangencialni ventilator

“

do vany korvektoru, propojeni ventilatorti ve vané konvektoru

112V DC tangencialni ventilator

fovou regul

Spinany napajeci zdroj 230/12V pro 3 stup

umist

dtokem vany

5 deniso

enove prove

s

Baz

2xG12'

LZI DC tangenddni ventiidtar

Spinany napéjeci zdroj 230/12V pro 3 stupriovou regulaci ctadek ventilétoru,

umisténi do vany korvektau

T

1 UL

tangencialni ventilator

12V DC tangencialni ventiltor J

2x G112

propajent ventilator

Spinany napgjeci zdioj 230112V pro 3 stupiiovou reguiad otéisk vertidtau,

umisténi do vany

“2xG1/2"

com
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Typy dodavanych ventilatori

FAN-COIL VENTILATORY pr. 40mm

%0 ﬁ FAN-MRmeC-3' 12W/12V DC
L7 300

FAN-D4RADC-3,86W/12V DC

64
| 1169 :

68

1269 :
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Objednaci kdody

200=200mm 090=90mm 0800=800mm 01= nelakovany
FCV = 260=260mm 4 120=120mm - - [ 03= lakovany
Podlahovy konvektor 300=300mm 140=140mm
svenilitorem 340=340mm 7000=7000mm
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